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Aide au remplissage du matériau de filtration en V4A 
En acier inoxydable pour tous les modèles de filtres² et de filtres³

Le produit est placé sur l‘ouverture du filtre. Il est muni  
d‘une pointe qui peut déchirer le sac AFM et ainsi le  
matériau filtrant s‘écoule dans le filtre. Cette aide au  
remplissage recouvre l‘entonnoir d‘eau boueuse et  
protège les goujons contre les dommages et la saleté.

Surface auto-nettoyante :   
Résistant à la croissance bactérienne 

 Surface hydrophobe : 
Filtré à 1 micron

Surface fortement élargie : 
Pour une meilleure adsorption  
et filtration

Nous recommandons le matériau filtrant : 
AFM de Dryden Aqua

COMPOSANTS EN ACIER INOXYDABLE

Les skimmer SLIM LINE   
Nous établissons des normes en termes de niveau d‘eau et de design moderne

COMPOSANTS EN ACIER INOXYDABLE

B500 Slim
Débit : 8 – 15 m3/h  
Largeur d‘aspiration : 460 mm

B500 Ultimate
Débit : 8 – 15 m3/h  
Largeur d‘aspiration : 460 mm

B600 Slim
Débit : 13 – 25 m3/h  
Largeur d‘aspiration : 665 mm

B400 Slim
Débit : 6 – 10 m3/h
Largeur d‘aspiration : 335 mm

Niveau d‘eau élevé garanti  
grâce à une ouverture de bouche étroite

Bordure d‘eau minimale 
grâce à l‘absence de bord supérieur de la bride

B600 Ultimate
Débit : 13 – 25 m3/h  
Largeur d‘aspiration : 665 mm

NOUVEAU

https://youtu.be/jrdktFMheHE
https://www.youtube.com/watch?v=fUCQgUSXmVI


MATCHPOOLS MINI

NOUVEAU PRODUCTEUR

Un projet de :

PETIT JARDIN - 
GRANDE JOIE.    

Notre concept MATCHPOOLS MINI 
réalise le rêve de votre propre piscine.

www.matchpools.de

Poolsplace GmbH & Co. KG 
Am Erlenpark 1, 77866 Rheinau, Allemagne
www.poolsplace.de

Scannez le code QR et découvrez plus 
Découvrez les MINI-Magasins MATCHPOOLS
https://matchpools.de/matchpools-mini-fr/

Magasins MATCHPOOLS MINI

MATCHPOOLS 23Dimension extérieure :   
2,47 x 5,30 x 1,44 m

MATCHPOOLS 28Dimension extérieure :   
2,95 x 6,10 x 1,44 m

MATCHPOOLS 28XL
Dimension extérieure :   
2,95 x 7,50 x 1,44 m

A venir

MATCHPOOLS MINI
Acheter. Admettre. Plonger.

Nous avons élargi notre portefeuille de produits existants 
de la société           . (Volets roulants, protection des rouleaux, 
couvertures en mousse) le segment autour de la société 
Aquadeck® Poolcovers.
Aquadeck® offre une variété de solutions pour chaque piscine. La couverture définit l‘esthétique de la 
piscine. Avec une couverture de piscine Aquadeck®, vous obtenez encore plus d‘avantages :

   Système anti-algues  
Evite la croissance  
des algues

   Garantie  
supplémentaire 
5 ans de garantie sur les 
dispositifs et lamelles

   100 % imperméable 
Ultrasons 
soudés

   Sécurité  
Une variété de  
mesures de sécurité

   Lamelles solaires 
Réduit la consomma-
tion d‘énergie pour le 
chauffage de la piscine 
et prolonge votre saison 
de baignade

   Design  
PVC ou polycarbonate

http://www.matchpools.de
https://www.poolsplace.de/
https://matchpools.de/matchpools-mini-fr/
https://matchpools.de/matchpools-mini/
https://matchpools.de/matchpools-mini/
https://matchpools.de/matchpools-mini/
https://matchpools.de/matchpools-mini-fr/


Notre liste de prix avec de nombreuses  
informations supplémentaires
Découvrez-le maintenant sur :   
https://behncke.1kcloud.com/ep1622b146f0e694/#0

  Accès 24/7  
  Prix et informations actualisés quotidiennement 
   Le numéro de l‘article vous conduit directement à la boutique  
en ligne, où vous pouvez commander immédiatement

  Nombreuses vidéos de produits, vidéos d‘entreprise et présentations de l‘équipe

Liste de prix numérique
Nous évoluons avec notre temps. Toutes les données actuelles et les prix actuels sont toujours disponibles.

FORMATION EN LIGNE & LOCAL TECHNIQUE

La gaine technique en PRV, compacte et équipée de haute 
qualité, permet l‘installation rapide et facile des composants 
techniques les plus importants pour tout type de mini-piscine 
jusqu‘à une capacité d‘environ 20 m². Tous les composants 
tels que le filtre, la pompe, la vanne et la technique de mesure 
et de contrôle sont livrés eentièrement assemblés et permettent 
ainsi un montage final simple avec les pièces d‘installation  
de la piscine. 
Si un système de jet doit être installé en option, il peut égale-
ment être intégré dans la gaine technique. 
 

La technologie s‘adapte facilement
Petit et compact, tout sous un même toit.

Local Technique Smart 4

Local Technique Smart 6  

avec DA-GEN

LISTE DE PRIX NUMÉRIQUE

https://www.behncke-
onlineshop.com/

Numéro d‘article -

En un clic vers la 

boutique en ligne

Technique de piscine et de chauffage. 

Fabriqué en Allemagne.

Li
st

e 
de

s 
pr

ix
 2

02
2

Version 02/2022

Les prix sont valables

du 15/04/2022

Tout sur BEHNCKE ...

Notre équipe
en 60 secondes

Notre nouveau
liste de prix digital

Notre l´entreprise
en 60 secondes

Film d´exportationFilm d'images

Administration, centrale de vente, 
site de production de produits inox, 
Maytronics Service Center :

BEHNCKE© GmbH
Michael-Haslbeck Str. 13
D-85640 Putzbrunn / Allemagne

Tel. :  +49 (0) 89.456917-0 
info@behncke.com
www.behncke.com

Standort MünchenSite Munich

Site de production pour
Filtre-PRV

BEHNCKE© GmbH
Stötterlinger Str. 36a
D-38835 Bühne/ Allemange

Site Bühne

Notre contact

pour vous

Échangeur de chaleur „QWT 100“

2 manchons combinés 1½" x DN 40 ou 2" x DN 50. 
Pour chauffer l'eau de la piscine en le raccordant à un système de chauffage central. Il se  
compose d'une enveloppe extérieure en acier inoxydable avec un serpentin en acier inoxydable 
soudée, y compris avec un manchon d'immersion pour le montage d’un capteur de température 
électronique. Support et kit de montage du tuyau en caoutchouc. 
Pression de service : côté chauffage 10 bar, côté eau de bain 3 bar.90°C

Hz-VlVA

Article

Puissance du  
système de chauf-
fage kW 90 °C

Puissance de 
la pompe de 
chauffage m³/h

Perte de 
pression de 
chauffage kPa

Puissance de la 
pompe d’eau de 
bain m³/h

Perte de pres-
sion de l’eau 
de bain kPa N° d’article GR

Prix en € hors 
TVA

QWT 100-20 23 2 4,1 10 4,3 305 018 00 1 457,00
QWT 100-30 32 2 6,2 10 4,9 305 026 00 1 466,00 
QWT 100-40 46 2 9,3 10 5,3 305 003 00 1 448,00 
QWT 100-70 75 3 3,4 12 7,2 305 017 00 1 793,00 
QWT 100-104 137 5 13,2 15 11,3 305 027 00 1 1.015,00 
QWT 100-140 168 2 x 3 2 x 3,4 20 14,1 305 037 00 1 1.565,00 
QWT 100-209 304 2 x 5 2 x 13,2 25 17,0 305 047 00 1 1.920,00 

Correspondance

305 100 10 305 100 12 305 090 00 305 090 01 391 091 11 391 091 12 391 017 00 391 018 00

Collier de 
serrage pour 
tuyaux

Collier de 
serrage pour 
tuyaux

Kit de mon-
tage pour 
tuyau en 
caoutchouc 
NW 40

Kit de mon- 
tage pour 
tuyau en 
caoutchouc 
NW 50

Pompe de 
chauffage 
InovaNH 
25/40
.

Pompe de 
chauffage 
InovaNH 
25/60
.

Clapet 
anti-retour

Clapet 
anti-retour

Conversion d’unité 1 mWS = 9,8 kPa

Comment travailler avec notre nouvelle liste de prix 

5

4

1

2

3

1Désignation du produit et texte explicatif1

1Images du produit2

1Tableau avec les désignations des produits, les données techniques, les numéros  
d'articles et les prix4

1
Correspondance
Afin de vous faciliter la procédure de commande. Nous avons listé les articles correspondants possibles pour vous directement sous  
nos propres produits. L'affectation colorée indique exactement à quel article du tableau au-dessus correspond un article. (Par exemple,  
collier de serrage 305 100 10 correspond à QWT 100-20, QWT 100-30 et QWT 100-40).

5

6

Comment travailler avec notre nouvelle liste de prix 
Attention! Pour pouvoir utiliser les liens vers notre nouvelle liste de prix, vous devez vous inscrire dans notre boutique en ligne et
alors vous êtes connecté. En cliquant sur le numéro d'article, vous pouvez accéder directement à notre boutique et commander rapide-
ment et facilement l'article souhaité. Vous trouverez de plus amples détails sur le produit respectif dans notre boutique en ligne.

6

5

1Pictogrammes de produits pour une disposition aisée
Les explications se trouvent sur les pages 101 et 149.

3 90°C
Hz-Vl

50°C
Hz-Vl Kst.40°C

Hz-Vl VA70°C
Hz-Vl

Filtre PRV + système pour piscine privée

DRESDEN³ - Boîtier de filtre 

Fabriqué en résine polyester renforcée de fibres de verre avec grande trappe  
d’inspection transparente située en haut DN 300 (D 500 - D 750) ou DN 220  
(D 400), pied moulé, croix de buse intégrée, vanne de vidange avec raccord de  
tuyau, manomètre et purgeur manuel.

} Selon la norme DIN EN 16713
} Sans jeu de vannes, avec raccord vissé 
} Pression de service : max. 2,5 bar
} Température de service : max. 40 °C 
} Couleur du boîtier : RAL 7035 (gris clair)  

Surcharge de 8 % pour la résistance à l’ozone.

Diamètre x hauteur (mm)
Trappe  
d’inspection

Diamètre extérieur 
de piscine (mm) Vanne

Surface  
filtrante m² N° d’article GR

Prix en € hors 
TVA 

400 x 830 220 mm 425 1½″ 0,13 708 400 02-19 3 849,00
500 x 910 300 mm 525 1½″ 0,20 708 500 02-20 3 979,00
600 x 980 300 mm 625 1½″ 0,28 708 600 02-20 3 1.063,00
750 x 1240 300 mm 780 2″ 0.45 708 750 02-18 3 1.620,00
Jeu de clapets anti-retour de 1½″ 392 500 08-16 6 121,00
Jeu de clapets anti-retour de 2″ 392 500 09-16 6 192,50
Vanne à colonnes DN 40 125 mm 392 320 00 8 750,00
Vanne à colonnes DN 50 140 mm 392 320 03 8 830,00

Matériau filtrant nécessaire pour filtre boîtier DRESDEN³

AFM

La quantité réelle de matériau filtrant nécessaire peut varier légèrement, car elle  
est arrondie à des unités d’emballage/sacs entiers.

Pour un  
diamètre

Grade 
1 0,4-0,8 / sac

Grade  
2 0,7-2,0 / sac Total par sac N° d’article GR

Prix en € hors 
TVA

400 2 1 3 390 115 29-1 8 121,01
500 3 2 5 390 121 70 8 201,68
600 4 4 8 390 121 71 8 322,69
750 9 9 18 390 122 02 8 726,05

14

392 500 08-16 392 500 09-16 392 320 00 392 320 03 390 121 70390 115 29-1 390 121 71 390 122 02

Jeu de  
clapets  
anti-retour 
1½”

Jeu de  
clapets  
anti-retour 
2”

Vanne à  
colonnes 
Besgo DN 40 
125 mm

Vanne à  
colonnes 
Besgo DN 50 
140 mm

Matériau 
filtrant pour 
boîtier de filtre 
DRESDEN, 
AFM

Matériau 
filtrant pour 
boîtier de filtre 
DRESDEN, 
AFM

Matériau 
filtrant pour 
boîtier de filtre 
DRESDEN, 
AFM

Matériau  
filtrant pour 
boîtier de filtre 
DRESDEN,  
AFM

Correspondance

609 190 500-20 609 190 630-20

Raccord à  
vis avec  
manchon à 
coller de 1½’’

Raccord à  
vis avec  
manchon à 
coller de 2’’

951 405 97

Compteur
clé

951 596 78

Aide au rem-
plissage pour 
réservoirs H3

951 596 77

Aide au rem-
plissage pour 
réservoirs H²

NOUVEAU! NOUVEAU!

GRP filter + systems for private pools

DRESDEN³ filter tank

Made of glass-fibre reinforced polyester resin. With large transparent service opening 
at the top DN 300 (D 500 - D 750) or DN 220 (D 400), with moulded-on foot, with built-in 
filter cross, drain valve with hose connection, manometer and manual venting.

} According to DIN EN 16713 
} Without valve set; with screwed connection 
} Operating pressure: max. 2.5 bar
} Operating temperature: max. 40 °C
} Tank colour: RAL 7035 (light grey)

Surcharge for ozone resistance 8 % of list price.

Dimension Ø x Height mm Service opening
Tank external  
Ø mm Valve

Filter surface 
m² Art. No. GR € RRP w/o VAT

400 x 830 220 mm 425 1½″ 0,13 708 400 02-19 3 849,00
500 x 910 300 mm 525 1½″ 0,20 708 500 02-20 3 979,00
600 x 980 300 mm 625 1½″ 0,28 708 600 02-20 3 1.063,00
750 x 1240 300 mm 780 2″ 0.45 708 750 02-18 3 1.620,00
Check valve set 1½″ 392 500 08-16 6 121,00
Check valve set 2″ 392 500 09-16 6 192,50
Rod valve DN 40 125 mm 392 320 00 8 750,00
Rod valve DN 50 140 mm 392 320 03 8 830,00

Required filter material for filter tank DRESDEN³

AFM

The actual amount of filter material required may vary slightly, as it is rounded up  
to whole packaging units/bags.

for Ø Grade 1 0,4-0,8 / bag Grade 2 0,7-2,0 / bag Total bags Art. No. GR € RRP w/o VAT
400 2 1 3 390 115 29-1 8 121,01
500 3 2 5 390 121 70 8 201,68
600 4 4 8 390 121 71 8 322,69
750 9 9 18 390 122 02 8 726,05

14

392 500 08-16 392 500 09-16 392 320 00 392 320 03 390 121 70390 115 29-1 390 121 71 390 122 02

Check valve 
set 1½”

Check valve 
set 2″

Besgo rod 
valve DN 40 
125 mm

Besgo rod 
valve DN 50 
140 mm

Filter material 
for filter tank 
DRESDEN, 
AFM

Filter material 
for filter tank 
DRESDEN, 
AFM

Filter material 
for filter tank 
DRESDEN, 
AFM

Filter material 
for filter tank 
DRESDEN, 
AFM

Goes with

609 190 500-20 609 190 630-20

Screw joint 
with adhesive 
sleeve 1½’’

Screw joint 
with adhesive 
sleeve 2’’

951 405 97

Counter
key

951 596 78

Filling aid for 
H3 tanks

951 596 77

Filling aid for 
H² tanks

NEW! NEW!

Télécharger en ligne 

la formation 2022 ici

Au premier trimestre 2023, la prochaine  formation en ligne aura lieu
Nos orateurs :

Martin Marschner

Chef de l’assistance 
technique à la clientèle

Angela Herrmann 

Manager des ventes  
internationales

BEHNCKE Pool School/Formation en ligne
Des connaissances concentrées pour nos revendeurs spécialisés

Vous êtes un détaillant de piscines et vous voulez en 
savoir plus sur le thème du traitement de l‘eau traite-
ment de l‘eau et de la technologie des piscines ?
En tant que fabricant de composants en acier inoxydable de haute qualité, 
de technologie de piscine et avec notre système de traitement de l‘eau 
aquavision®, nous sommes le bon interlocuteur pour vous avec nos cours  
de formation en ligne.

Inscrivez-vous sur marketing@behncke.com

https://behncke.1kcloud.com/ep1622b146f0e694/#0
https://youtu.be/mpn6PZOkMCo
https://youtu.be/mpn6PZOkMCo
mailto:marketing%40behncke.com?subject=
https://youtu.be/mpn6PZOkMCo

